uzaviena stavebni ¢ara

[ —— oteviena stavebni ¢ara

vyskova limita stavebni ¢ary ohrani¢ena znackami:
/ Xlimituje poget podlaZi po hlavni fimsu + pfipadné 1 podlaZi
/ P X+1 ustoupené min. 2 metry nebo Sikma stfecha sklonu 40 - 50°

Zichpili
— o c— hranice odliSnych pravidel regulace
zidovské mésto

hrani¢ni ¢ara
****** ochranné pasmo priihledu na kostel:
el X - stavby a rekonstrukce zde nesmi omezit stavajici vyhled na

) kostel znédzornén Sipkou, stavebnici musi vliv stavby doloZit
;;;;; zakresem do fotografie z mista oznaéeného kiizkem

ochranné pasmo synagogy:

- stavby a rekonstrukce zde nesmi pfevysit vySku hlavniho
hfebene synagogy anebo svou vlastni vySku hlavniho hfebene s
vyjimkou parcely st. 3294, ktera nesmi pfevysit synagogu

budovy navrzené
budovy stavajici

budovy doporucené k zachovani

tabulka koeficientil zastavéni a zelené pro Zichpili

velikost pozemku | koeficient zastavitelnosti koeficient zelené
do 300 m? 0,6 0,3
301 - 500 m? 0,5 0,4
od 501 m? 0,4 0,5

vykres

C.16 Regulacni plan Zichpili

projekt:
USVP Homi namésti, Dolni namésti a lokalita
Zichpil, Humpolec

investor:
Mésto Humpolec
Horni namésti 300, 396 22 Humpolec

IC: 00248266

zpracovatel:

Rehwaldt Landscape Architects
Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6
praha@rehwaldt.de, +420 775 167 779

projektant:
Atelier Hoffman

ing. arch. Patrik Hoffman: MgA. Tomés Cerny
Mickiewiczova 235/5, 160 00 Praha 6
office@atelierhoffman.eu, +420 608 484 484

datum:

6/2019

faze:
studie

méfitko:

1:500
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